Príloha č. l
OPIS VÝROBNÉHO ZARIADENIA
A: Opis celej výrobnej linky ( nákres ):
Linka sa nachádza v osobitnej časti obilného skladu umiestneného v areáli RD Trhovište. Pozostáva z týchto častí:        - násypné zásobníky 5x
· šrotovník
· miešačka
· odprašňovacie zariadenie ( cyklón )
· násypné zariadenie na DKZ
· vyskladňovacie silo
· šnekové dopravníky 3x
Linka na prípravu kŕmnych zmesí HIMEL je konštruovaná ako samostatný celok s vlastnou dopravou šrotovaných komponentov ako aj prídavných sypkých komponentov do miešačky, ktorá slúži súčasne ako presná elektronická váha, pre dávkovanie jednotlivých komponentov. Namiešaná zmes je vyskladnená do prepravníka kŕmnych zmesí, alebo do expedičného zásobníka. Pre dopravu zrnín do šrotovníka sa využíva pneumatický systém, skladajúci sa z ventilačného kolesa, umiestneného priamo na hriadeli šrotovníka, dopravného potrubia a vzduchových klapiek, ktoré určujú aký komponent sa práve dávkuje do zmesi. Zo šrotovníka sa šrot do miešačky dopravuje opäť pneumaticky využívajúc pretlak vzduchu v šrotovníku. Na miešačke je odprašňovacie zariadenie ( cyklón ), ktoré zabraňuje vytváraniu pretlaku v miešačke. Sypké komponenty, ako aj hotová zmes sa do miešačky a z miešačky dopravujú závitkovými dopravníkmi (šnekmi). Hotová zmes sa z miešačky dopraví šnekom do vyskladňovacieho sila a následne z neho za pomoci ďalšieho šneku do prepravného voza.
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