B: Šrotovanie:
výrobca zariadenia:
HIMEL GmbH, Nemecko
typ zariadenia:
GMS 201
sila motoru:
15 kw
hodinový výkon:
800 - 1500 kg
C: Naväzovanie, dávkovanie zrnín, surovín, doplnkových KZ:
Dávkovanie zrnín je zabezpečené vzduchovými klapkami, ktoré sú ovládané programom z počítača. Vzduchové klapky, ktoré prináležia každému z jednotlivých šrotovaných komponentov, v kľudovej polohe uzatvárajú prísun komponentu do šro to vniká a súčasne otvárajú voľný prieduch vzduchu cez celé dopravné potrubie. Na toto riešenie existujú dva dôvody. Po prvé, pri zatvorení všetkých klapiek nieje zbytočne zaťažovaný šrotovník, resp. jeho ventilátor, po druhé, pri zatvorení klapky sú všetky zostatky komponentu a tiež šrot z neho, nachádzajúci sa v potrubí a v samotnom šrotovníku, vyniknuté do miešačky.
Skutočnosť, že šrot ktorý sa nachádza v miešačke je značne zvírený, čo spôsobuje pneumatický spôsob dopravy, je nutné zvoliť špeciálnu metódu váženia. Z tohoto dôvodu sa pri automatickom miešaní zmesi zobrazuje na monitore skutočná váha a váha okamžitá. Okamžitá váha je údaj ktorý práve vysiela vážiace zariadenie od miešačky k počítaču a skutočná váha je váha, ktorá už raz v miešačke bola dosiahnutá aj keď údaj o jej hodnote vplyvom zvírenia zmesi vzduchom už z vážiaceho zariadenia neprichádza.
Doplnkové komponenty sú balené už v určitej váhe, ktorá je následne prepočítaná a potom sú tieto komponenty aplikované do násypného zariadenia ručne.
D: Množstvo zásobníkov:
Počet zásobníkov je 5 a slúžia na tieto komodity:
· pšenica
2x
-jačmeň
l x
· kukurica
l x
-rezervný
l x
E: Typ miešacieho zariadenia:
FM 120
Výrobca:
HIMEL GmbH, Nemecko
Doba miešania:
l hod.
Objem:
1200 kg
F: Doklad o preverení presností miešania:
príloha - certifikát č. C l - B - 152/96
